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Die Genius Group 

 

Mit einem erfahrenen Forschungs- und 

Entwicklungs-Team arbeiten wir tagtäg-

lich an den bestmöglichen Brandschutz-

lösungen für unsere Kunden. Seit 2010 

entwickeln wir innovative Lösungen für 

Brandschutz, Transport & Lagerung von 

Lithium-Ionen-Batterien und Sonder-

löschsysteme. Dabei arbeiten wir eng 

mit den zuständigen Instituten bzw. Ver-

bänden zusammen. 

Für unsere Kunden, Partner und Mitar-

beiter wollen wir Ökologie und Wirt-

schaftlichkeit in Einklang bringen und 

ein entsprechendes Umfeld schaffen. 

Die Genius Group als Hersteller und 

Vermarkter von nachhaltigen innovati-

ven Brandschutzlösungen bildet so eine 

wichtige Schnittstelle zwischen For-

schung, Wissenschaft und Industrie. 

  
 



 

 

 

PyroBubbles® Lösch- und Füllmittel 
 

Ideales Füllmittel zur Lagerung und zum Transport von Lithium-Ionen-Batterien 

(UN3480, UN3090) 

 

Eigenschaften: 

■ ca. 8-10 mal leichter als Sand (ca. 235kg/m³) 

■ Absorption von Elektrolyt (BAM getestet) 

■ Geringe Wärmeleitfähigkeit sowie elektrisch isolierend 

■ Thermische und chemische Beständigkeit (<1050°C) 

■ Spezifische Wärmekapazität von nur 0,7 kJ/(kg*K), Porosität von 85% 

■ Kondensation der austretenden Dämpfe an der Oberfläche der PyroBubbles® 

■ Nicht brennbarer Baustoff (A1, DIN 4102, EN 13501) 

■ Schutz vor Vibration durch Fixierung 

■ Staubfrei durch PE Beutel 

■ Lagerfähig, geringe Unterhaltungskosten und wartungsfrei 

■ 100% Ökologisch 

■ 100% Verfügbar 

 

 

   

 



 

 

 

Genius LioGuard Transportbehälter Metall 
 

■ Verpackungsgruppe I 

■ Sicherheitssystem zur Lagerung und zum Transport gemäß ADR SV376, 

P911/LP906 für kritisch defekte Lithium-Ionen-Batterien 

■ Sicherer Schutz bei Thermal Runaway 

■ Stahlbehälter von S bis XXL 

■ Geprüfte Boxen mit UN-Zulassungen 

■ Dauerhafte Wiederverwendung des Systems 

■ Einfache Handhabung 

 

Die Temperaturen der Außenwände bleiben, selbst während und nach einem thermi-

schen Durchgehen der Batterie, weit unter 100°C. 

 

 

*Exemplarische Darstellung 

  



 

 

 

Art.- 
Nr. 

Bezeichnung* 
Außenabmessung 

(mm) 
Innenabmessung 

(mm) 
Max. Größe Batterien  

(mm) 
Volumen  

(l) 

Max. 
Brutto- 

masse (kg) 

Max.  
Gefahrgut- 
masse (kg) 

2101 S-Box X1 799 x 599 x 734 676 x 476 x 580 436 x 236 x180 187 160 66 

2102 S-Box X2 799 x 599 x 1114 676 x 476 x 960 436 x 236 x 560 309 240 110 

2103 M-Box X1 1199 x 799 x 792 1076 x 676 x 640 776 x 376 x 240 466 350 155 

2104 M-Box X2 1199 x 799 x 1252 1076 x 676 x 1100 776 x 376 x 700 800 630 360 

2105 XXL-Box 2500 x 1484 x 1029 2376 x 1356 x 800 1976 x 956 x 400 2603 1212 400 

2112 
LP1-Box Classic 
(PB in PE-Beutel) 

2835 x 2135 x 957 
2159 - 2699 x 1460  

- 2000 x 570 
2147 x 1447 x 170 2986 2024 842 

2113 
LP1-Box Basic 

(PB lose Schüttung) 
2835 x 2135 x 957 

2159 - 2699 x 1460  
- 2000 x 570 

2147 x 1447 x 170 2986 2024 842 

2115 LP²-Box 3175 x 2400 x 1349 2670 x 1900 x 590 2270 x 1500 x 190 2993 3960 800 

*inkl. PyroBubbles 

 

 

 

 

Genius LP1-Box  



 

 

 

Genius LioGuard Transportbehälter Metall 
 

 
Genius M-Box X1 

 
Genius S-Box X2 

 
 

 
 Genius M-Box X2 

 
  



 

 

 

 

 
 

Genius M-Box X1  
 
 
 
 

 
Genius XXL-Box 

 

 
  



 

 

 

Genius LioGuard Transportbehälter Kunststoff 
 

■ Verpackungsgruppe II 

■ Sicherheitssystem zur Lagerung und zum Transport gemäß ADR SV376, P908, für 

defekte Lithium-Ionen-Batterien 

■ Sicherheitssystem zur Lagerung, zum Transport und zum Recycling im Sinne der 

SV377, P909 für nicht defekte bzw. EOL-Lithium-Ionen-Batterien 

■ Transport von Prototypen gem. SV310, P910 

■ E-Bike-Akkus, Power Tools, Laptop- und Smartphone-Akkus, etc. 

■ Sicherer Schutz bei Thermal Runaway 

■ Standardgrößen für einfache Logistik 

■ Geprüfte Boxen mit UN-Zulassungen 

■ Dauerhafte Wiederverwendung des Systems 

■ Einfache Handhabung 

 

 

Verpackungsmethoden 

Basic 
 

 
 
 

Advanced 
(nur bei M-Box) 

 

 
 

Premium 
 

 

PyroBubbles in PE-Beutel PyroBubbles als Schüttung, 
Drahtkorb 

PyroBubbles als 
Schüttung zwischen Behälter und 

Blechkorb, PE-Beutel innen 

 
  



 

 

 

Art- 
Nr. 

Bezeichnung* 
Außenabmessung 

(mm) 
Innenabmessung 

(mm) 
Max. Größe Batterien  

(mm) 
Volumen  

(l) 

Max. 
Brutto- 

masse (kg) 

Max.  
Gefahrgut- 
masse (kg) 

2209 XS-Box 1 Basic 400 x 300 x 235 360 x 260 x 195 280 x 180 x 95 18 13 8,1 

2213 XS-Box 1 Premium 400 x 300 x 235 298 x 191 x 125 278 x 171 x 55 7 13 4,9 

2211 XS-Box 2 Basic 400 x 300 x 285 360 x 260 x 245 280 x 180 x 145 23 13 7,5 

2201 S-Box 1 Basic 600 x 400 x 295 556 x 356 x 276 436 x 236 x 136 56 45 32,5 

2203 S-Box 1 Premium 600 x 400 x 295 492 x 292 x 196 452 x 252 x 96 28 45 26,2 

2204 S-Box 2 Basic 600 x 400 x 441 556 x 356 x 422 438 x 236 x 282 84 45 27,9 

2206 S-Box 2 Premium 600 x 400 x 441 492 x 292 x 341 452 x 252 x 241 49 45 18,1 

2207 M-Box Advanced 1230 x 1030 x 835 966 x 766 x 404 846 x 646 x 244 299 456 291,8 

2208 M-Box Premium 1230 x 1030 x 835 981 x 788 x 400 901 x 708 x 260 309 456 277,9 

*inkl. PyroBubbles 
 
 
 
 
 

 
Genius M-Box Advanced 

 
Genius XS-Box 

  

 
  



 

 

 

Genius Storage Box Lagerbehälter 

 

Die zunehmende Energiedichte von Li-

thium-Ionen-Batterien und der unauf-

haltsame Einsatz dieser Energieträger 

in allen Industriesektoren führen 

zwangsläufig zu deutlich größeren Ge-

fahrenpotentialen (Transportbeschädi-

gung, Selbstentzündungspotential, Pro-

duktionsschäden, etc.). 

Die Genius Gruppe hat in Zusammenar-

beit mit einem der führenden Hersteller 

von Metallboxen in Europa ein innovati-

ves und sicheres Lagersystem entwi-

ckelt. 

Die doppelwandigen Metallwände und 

der Deckel der Spezialbehälter werden 

mit PyroBubbles®   gefüllt. 

Selbst Batterien oder Zellen in Kartons 

oder anderen Lagereinheiten sind 

schnell und problemlos in die Behälter 

eingelagert und geschützt. 

 

Das Genius Storage Box - System stellt 

für alle Industriesektoren eine einfache, 

wetterbeständige, sichere und flexible 

Lösung zur Lagerung von Lithium-Io-

nen-Batterien dar. Aufwändige separate 

Brandschutzcontainer- und -hallen, als 

auch Schutzräume, werden somit über-

flüssig.  

Storage Box 90 mit Transportrollen 
(Zubehör) 

 

 

Art.-Nr. Bezeichnung* 
Außenabmessung 

(mm) 
Innenabmessung  

(mm) 

2306 Storage Box 30 605 x 400 x 800 363 x 213 x 395 

2307 Storage Box 90 805 x 605 x 800 563 x 413 x 395 

2308 Storage Box 220 1216 x 805 x 800 1013 x 563 x 395 

2309 Storage Box 280 1216 x 1006 x 800 1013 x 743 x 373 

2310 Storage Box 520 1682 x 1479 x 902 1247 x 1047 x 400 

*inkl. PyroBubbles 

  



 

 

 

Genius Bengalo Safe Schutzbehälter 

 

Der Bengalo Safe besteht aus einem 
eigens konzipierten Schutzbehälter, der 

mit PyroBubbles® gefüllt ist. Die ben-

galische Fackel wird aufgenommen und 
in den Bengalo Safe gedrückt. Die Fa-

ckel wird durch das Löschmittel Pyro-
Bubbles® erstickt. Übrig bleibt lediglich 

ein sicher verpackter ausgebrannter 
„Bengalo“. 

Nicht kontaminierte PyroBubbles kön-
nen ohne Probleme wiederverwendet 
werden. 

 

 

Vorteile 

• Leicht zu transportierende Be-

hälter 

• Sofortige Isolierung der 2000°C 

heißen Fackel 

• Schutz vor Verbrennungen und 

Rauch 

• Sichere Lagerung ohne Brand-

ausbreitungs- und Verletzungs-

gefahr 

• Keine Rückzündungsgefahr 

• Wiederverwendbar und umwelt-

freundlich 

• Alterungsbeständig 
 

  
  

 

 

  



 

 

 

Genius Test Bench Prüfstandbehälter 

 

Das Angebotsspektrum ergänzend bie-

tet die Genius Group Prüfstandbehälter 

für Lithium-Ionen-Zellen und -Batterien 

an. Dabei spielen die jahrelangen Er-

fahrungen mit Realbrandversuchen von 

Lithium-Ionen-Batterien aller Größen 

aus dem Bereich der Elektromobilität 

eine entscheidende Rolle. 

Die maßgeschneiderten Prüfstandbe- 

hälter werden für die Forschung und die 

Ermittlung von Leistungsgrenzen der 

neusten Lithium-Ionen-Batterien aus 

der Elektro- und Automobilindustrie ge-

nutzt.  

Alle Behälter bestehen aus Stahl. Indi-

viduelle auf Kundenwunsch definierte 

Kabeldurchführungen, Rauchgasab-

züge und sonstige Anschlüsse sind 

selbstverständlich. 

  
 
 

 
 
 

Beispielbild zeigt Sonderausstattungen, Test Bench Prüfstandbehälter werden indivi-
duell auf Anfrage angeboten 

  



 

 

 

Als Referenzen dürfen wir u.a. angeben: 
 

  

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 
 
 
 



 

 

 

Ihre Notizen 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

             



 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PyroBubbles® 

  
 Genius Technologie GmbH 

Am Theresenhof 2 

D-15834 Rangsdorf 

Telefon: +49.3375.2460980 

Fax:  +49.3375.2460989 

E-Mail: info@genius-group.de 

Website: www.genius-group.de 

 
 

Sie möchten mehr erfahren, wünschen einen Beratungstermin oder eine individuelle Lösung? 

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. 

 

mailto:info@genius-group.de
http://www.genius-group.de/

