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Das Produkt PyroBubbles® ist ein fur feste und flissige, brennbare Stoffe sowie fiir Metall- und Fettbrédnde
geeignetes Ldschmittel (untersucht und getestet von der MPA Dresden nach DIN EN 3-7). Das
Hohlglasgranulat wird der Baustoffklasse A1 zugeordnet und auch im praventiven Brandschutz z.B. in Form
von Platten oder zum Verfiillen von Hohlrdumen eingesetzt. Das Produkt ist sehr leicht, Hauptbestandteil ist
Siliziumdioxid, die KorngréBe betrdgt 0,5 — 5 mm. Das Granulat eignet sich auch zum L&schen von
problematischen Brandlasten, wie Triethylaluminium (TEA) und Silanverbindungen, die sich mit
herkdmmlichen L&schmitteln nur schwer kontrollieren lassen. Selbst Thermitbrdnde lassen sich mit
PyroBubbles® sicher umschlieBen und so beherrschen. Aufgrund seiner geringen elektrischen Leitféhigkeit,
kann das Granulat bedenkenlos in elektrischen Anlagen eingesetzt werden.

Wirkungsweise

GroBe Leistungstransformatoren werden durch enorme Mengen Fliissigkeit gekihlt. In der Regel handelt es
sich dabei um hochraffiniertes Mineraldl mit einem Flammpunkt von ca. 140°C. Dieses KihImittel stellt mit
Abstand den gr6Bten Teil der potentiellen Brandlast da. Kommt es z. B. durch einen Kurzschluss zu einem
Versagen des Kessels entwickelt sich ein Brand mit hohen Wé&rmefreisetzungsraten. Das auslaufende Ol
sammelt sich in der Olauffangwanne und sorgt fiir ein, besonders innerhalb von Transformatorengebduden
nur schwer zu kontrollierbares, Poolfeuer.

PyroBubbles ® schwimmen aufgrund ihrer geringen Dichte auf Flissigkeiten auf, es bildet sich eine Schicht
Uber der Oberflache. Durch die verschiedenen KorngréBen wird eine dichte Lagerung der PyroBubbles®
gewahrleistet. Schon bei geringen Schichtdicken wird die Brandlast so von dem in der Umgebung
vorhandenen Sauerstoff abgeschirmt. Die Léschwirkung beruht primar auf diesen Stickeffekt, sekundare
Léschwirkung ist der Kuihleffekt beim Aufbringen. PyroBubbles® Fluid sind fir die L&schwirkung bei
FlUssigkeitsbranden optimiert, das Produkt ist so beschaffen, dass die Fliissigkeit - bei entsprechender
Auflagenstérke - nicht durch Kapillarwirkung an die Oberflache dringt. Eine Riickziindung wird vermieden.

Transformatorenbrandschutz

Eine zuverldssige Energieversorgung ist eine der wichtigsten S&ulen fiir eine funktionierende, hochentwickelte
Gesellschaft. Kaum ein Wertschdpfungsprozess ist ohne elektrische Energie denkbar. Transformatoren sind
Schlisselkomponenten der elektrischen Energielibertragung und stellen in Sachen Brandschutz eine spezielle
Herausforderung dar. Besonders bei Branden von Transformatoren in urbanen Regionen stoBen die
Einsatzkrafte an die Grenzen. So konnte z.B. ein Transformatorenbrand am 17.04.2014 in Abu Dhabi trotz
dem Einsatz modernster Mittel und der Hilfe von Giber 200 Einsatzkréaften erst nach 4 Tagen geldscht werden.
Ein umfassendes Brandschutzkonzept mit PyroBubbles® wurde erstmalig an einem 380 kV 520 MVA
Transformator realisiert. Die Schutzziele waren klar definiert. Die Olauffangwanne sollte so gesichert werden,
dass die Entstehung eines Poolfeuers vermieden wird. Steuerkabel sollten vor der Einwirkung auBerer
Brandherde und innerer Kurzschlisse geschitzt werden. An dlgeflliten Kabeldurchfiihnrungen sollte eine
Brandentstehung und eine Ausbreitung in benachbarte Brandabschnitte unterbunden werden. Bei der
Verfullung der Olauffangwanne mit PyroBubbles® Fluid wurde schutztechnisches Neuland betreten. Die
praktische Umsetzung des Projektes erfolgte durch unseren Kooperationspartner Albro Versorgungstechnik
GmbH.

Weiterhin liegt ein Konzept fiir eine Transformatorenldschanlage mit Hohlglasgranulat vor. Sie wiinschen
weitere Informationen? Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Unsere Mitarbeiter freuen sich auf ein persénliches
Gespréch.
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